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Contactez-nous!
Vous avez des questions générales sur l'organisation, nos sites ou vous souhaitez adresser une demande spécifique à Masterflex ? Ou cherchez-vous un interlocuteur spécifique pour un département particulier ? Nous avons quelques suggestions à vous proposer.


	
                                                Contact Général
                                            






                Contact Général
            
Vous avez une question à nous poser ?
Si vous souhaitez nous appeler, notre équipe commerciale se fera un plaisir de vous mettre en relation avec l'interlocuteur adéquat.
Téléphone : +33 04 78 06 02 02
Voir l'équipe de France !
 
Vous souhaitez être rappelé ? Convenez d'un rendez-vous avec nous :
Prendre rendez-vous
Vous pouvez également utiliser nos formulaires de contact - selon votre demande.
Demander une offre de produit !  Formulaire de contact général





















Choisir la langue
Veuillez choisir votre langue. 
FrançaisEnglishRégions de vente disponibles
AsiaBrasilDeutschland/Österreich/SchweizEspañaFranceUnited KingdomUnited StatesSkandinavia









Recherche










Nos marques
Aujourd'hui, le groupe Masterflex est présent dans le monde entier avec six marques. Chaque marque est synonyme de solutions hautement spécialisées et sophistiquées en matière de tuyaux et de raccords.

                                
    
            Voir l'aperçu de notre marque
        

                            


Masterflex
Masterflex développe et produit des tuyaux spiralés extrudés, des tuyaux à clipser et des tuyaux en feuille, ainsi que les éléments de connexion correspondants.

                                        
    
            Aller sur le site de Masterflex
        

                                    

Masterduct
Masterduct propose des tuyaux en spirale dans différentes variantes en Amérique du Nord et du Sud. Les tuyaux de climatisation et de ventilation à réduction de bruit constituent une autre spécialité. 

                                        
    
            Aller sur le site de Masterduct
        

                                    

Matzen & Timm
Matzen & Timm fabrique à la main des tuyaux spéciaux, des soufflets et des pièces moulées en caoutchouc synthétique de haute qualité, principalement pour l'industrie aéronautique.

                                        
    
            Aller sur le site de Matzen &amp; Timm
        

                                    

Novoplast Schlauchtechnik
Novoplast Schlauchtechnik propose des tuyaux, des profilés ainsi que des tuyaux moulés en 2D/3D en thermoplastique. Les diamètres vont de 0,1 à 50 millimètres. 

                                        
    
            Aller sur le site de Novoplast Schlauchtechnik
        

                                    

Fleima-Plastic
Fleima-Plastic est synonyme de technologie de moulage par injection de haute qualité. Outre les pièces destinées aux applications médicales standard, les pièces moulées et les composants sont conçus en fonction des besoins individuels des clients.

                                        
    
            Aller sur le site de Fleima-Plastic
        

                                    

APT
APT est le spécialiste des tubes et profilés lisses et thermorétractables en fluoropolymères. Ces composants sont particulièrement adaptés à la technique des laboratoires et des procédés, à la technologie de la peinture ou aux appareils ménagers. 

                                        
    
            Aller sur le site de l'APT
        

                                    








	
                                            Tuyaux
Tuyaux
Apprenez-en plus sur notre gamme tuyaux Masterflex - sur les domaines d'applications et les différentes utilisations des tuyaux, nos dernières innovations et nos solutions individuelles.

                        Vue d'ensemble
                    
	
                                        Tuyaux standard
                                        
                                            	
                                Gaines pour gaz d'échappement
	
                                Tuyaux d'aspiration et de transport résistants à l'abrasion en PU / Tuyaux difficilement inflammables
	
                                Tuyaux d'aspiration et de transport en PVC/EVA
	
                                Gaines pour la chimie
	
                                Gaines pour ventilation, climatisation et fumées de soudage
	
                                Tuyaux alimentaires et pharmaceutiques
	
                                Tuyaux d'aspiration et de transport résistants aux microbes et à l'hydrolyse
	
                                Tuyaux antistatiques permanents et tuyaux conducteurs
	
                                Tuyaux pneumatiques
	
                                Gaines résistant en température jusqu'à 1.100 °C



	
                                        Tuyaux spéciaux
                                        
                                    
	
                                        Développement de nos produits
                                        
                                    
	
                                        Usine intelligente / AMPIUS
                                        
                                    
	
                                        Points forts
                                        
                                            	
                                Nos garçons forts



	
                                        Brochures
                                        
                                    





	
                                            Systèmes connexion
Systèmes connexion
En savoir plus sur les différents systèmes de connexion de notre gamme de produits. En fonction de l'application et de l'environnement de travail, nous vous recommandons les raccords appropriés.

                        Vue d'ensemble
                    
	
                                        Colliers
                                        
                                    
	
                                        Raccords en plastique
                                        
                                    
	
                                        Raccords en métal
                                        
                                    
	
                                        Coudes et tubes avec revêtement PU
                                        
                                    





	
                                            Domaines d'applications
	
                                            Compétences
Compétences
La longue expérience de Masterflex se reflète dans la qualité supérieure de nos techniques de fabrication et de nos compétences en matière de matériaux. Apprenez-en plus ici et utilisez nos vastes collections d'informations.

                        Vue d'ensemble
                    
	
                                        Qualité
                                        
                                            	
                                Entretien avec Pascal Ruda, responsable qualité
	
                                Entretien avec Robin Huth, directeur d'usine



	
                                        Processus de fabrication
                                        
                                    
	
                                        Constructions de tuyaux
                                        
                                    
	
                                        Matériaux
                                        
                                            	
                                Aperçu de tous les matériaux
	
                                En point de mire : PU, PUR
	
                                En point de mire : PE
	
                                En point de mire : PVC
	
                                En point de mire : TPV
	
                                En point de mire : PA



	
                                        Informations techniques
                                        
                                    
	
                                        Glossaire
                                        
                                    





	
                                            Configurateur de tuyaux
	
                                            Entreprise
Entreprise
Qui est Masterflex SE ? Vous trouverez ici tout ce qui concerne l'histoire de notre création, l'entreprise, les actualités, les emplois et bien sûr : les options de contact.

                        Vue d'ensemble
                    
	
                                        Salons et rendez-vous
                                        
                                    
	
                                        Travailler chez Masterflex
                                        
                                    
	
                                        Dernières nouvelles
                                        
                                    
	
                                        Historique
                                        
                                    
	
                                        Conformité
                                        
                                    
	
                                        Contact
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	Masterflex 
	Master-PUR H Streetmaster Pro



Configurateur de produit 
Définir les paramètres et cliquer sur le bouton !
Choisir le DN
160
180
203
254


Choisir la longueur
10
20


Configurer le produit






Master-PUR H Streetmaster Pro
Référence produit : 005972
Tuyau d'aspiration / de transport en PU, poids moyen, bonne flexibilité, résistant aux microbes et à l'hydrolyse, pliage extérieur
Voir les informations sur le produit

Configurateur de produit 
Définir les paramètres et cliquer sur le bouton !
Choisir le DN
160
180
203
254


Choisir la longueur
10
20


Configurer le produit





















Informations sur les produits
resistant aux microbes
modérément flexible
moyennement lourd
modérément résistant à la pression






	Détails
	Téléchargements

Tuyau d'aspiration / de transport en PU, poids moyen, bonne flexibilité, résistant aux microbes et à l'hydrolyse, pliage extérieur
Télécharger la fiche technique
Info en bref
	Description, complément au nom du produit	Tuyau d'aspiration / de transport en PU, poids moyen, bonne flexibilité, résistant aux microbes et à l'hydrolyse, pliage extérieur

Construction / Matériaux
	Type de construction	Tuyau extrudé profilé avec spirale métallique
	Conception de la spirale	fil acier ressort
	Matériau de la spirale 	Fil d'acier à ressort
	Conception de la paroi	épaisseur de la paroi entre les spirales environ 1,4 - 1,5 mm
	Matériau de la paroi	Polyuréthane

Propriétés
	Spécifications du Produit 	selon TRGS 727 et ATEX 2014/34 UE,
                                                                
                                                                    avec mise a la terre des deux côtés de la spirale pour le transport aspiratif et pneumatique de poussières et de produits en vrac ininflammables en zone 22. pour le transport de gaz et de liquides a faible conductivité en zone 2.,
                                                                
                                                                    conforme a la norme DIN 26057 Type lll
	Propriétés Chimiques 	résistant aux microbes,
                                                                
                                                                    bonne résistance aux produits chimiques,
                                                                
                                                                    sans halogène,
                                                                
                                                                    bonne résistance aux UV,
                                                                
                                                                    bonne résistance à   l'huile,
                                                                
                                                                    résistant à   l'hydrolyse,
                                                                
                                                                    bonne résistance à   l'ozone,
                                                                
                                                                    sans plastifiant
	Flexibilité	modérément flexible
	Poids	moyennement lourd
	Pression comme propriété graduée	modérément résistant à la pression
	Autre	excellente résistance au vide et bonne résistance à la pression

Température de Fonctionnement
	Plage de Température	-40 à
                                                                
                                                                    90  °C
	Température maximale à   court terme	jusqu'à 125 °C en pointe

Applications
	Domaines d'application	Aéronautique et aérospatiale,
                                                                
                                                                    Techniques d'élimination et de nettoyage,
                                                                
                                                                    Textile

Options pour personnaliser les Produits
	Modification optionnelle de l'article (sur demande)	autres longueurs,
                                                                
                                                                    autres diamètres nominaux,
                                                                
                                                                    avec marquage client







Télécharger la fiche technique









Domaines d'application

Aéronautique et aérospatiale




Techniques d'élimination et de nettoyage




Textile









Variantes de livraison
Toutes les données se réfèrent à une température du fluide et à une température ambiante de +20°C.

Entretien de conseil

	Numéro d’article étendu	Diameter Nominale (DN)
 en mm	Diamètre extérieur
 en mm	Rayon de courbure *
 en mm	Poids
 en kg/m	Pression de fonctionnement
 en bar	Plage de pression négative
 en bar	Max. Durée de la production
 en m	Articles en stock	Longueur (longueurs standard disponibles sur commande)
 en m
	005972:160:x	160	172	200	2,24	0,48	0,19	20,00	20	10 /
                                            
                                                20
	Détails des variantes
	
                                            
                                                    005972:160:10,00
                                                
                                        	
                                            
                                                    
                                            
                                                160
                                            
                                        
                                                
                                        	
                                            
                                                    
                                            
                                                172
                                            
                                        
                                                
                                        	
                                            
                                                    
                                            
                                                200
                                            
                                        
                                                
                                        	
                                            
                                                    
                                            
                                                2,24
                                            
                                        
                                                
                                        	
                                            
                                                    
                                            
                                                0,48
                                            
                                        
                                                
                                        	
                                            
                                                    
                                            
                                                0,19
                                            
                                        
                                                
                                        	
                                            
                                                    
                                            
                                                20,00
                                            
                                        
                                                
                                        	
                                            
                                                    
                                            
                                                20
                                            
                                        
                                                
                                        	
                                            
                                                    10
                                                
                                        
	
                                            
                                                    005972:160:20,00
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                                                20
                                            
                                        
                                                
                                        	
                                            
                                                    20
                                                
                                        
	
	005972:180:x	180	192	240	2,52	0,45	0,15	20,00	20	10 /
                                            
                                                20
	Détails des variantes
	
                                            
                                                    005972:180:10,00
                                                
                                        	
                                            
                                                    
                                            
                                                180
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                                                240
                                            
                                        
                                                
                                        	
                                            
                                                    
                                            
                                                2,52
                                            
                                        
                                                
                                        	
                                            
                                                    
                                            
                                                0,45
                                            
                                        
                                                
                                        	
                                            
                                                    
                                            
                                                0,15
                                            
                                        
                                                
                                        	
                                            
                                                    
                                            
                                                20,00
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                                                    10
                                                
                                        
	
                                            
                                                    005972:180:20,00
                                                
                                        	
                                            
                                                    
                                            
                                                180
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	005972:203:x	203	215	263	2,58	0,45	0,15	20,00	20	10 /
                                            
                                                20
	Détails des variantes
	
                                            
                                                    005972:203:10,00
                                                
                                        	
                                            
                                                    
                                            
                                                203
                                            
                                        
                                                
                                        	
                                            
                                                    
                                            
                                                215
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                                                2,58
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	005972:254:x	254	267	380	3,96	0,4	0,1	20,00	20	10 /
                                            
                                                20
	Détails des variantes
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                                                3,96
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                                                    005972:254:20,00
                                                
                                        	
                                            
                                                    
                                            
                                                254
                                            
                                        
                                                
                                        	
                                            
                                                    
                                            
                                                267
                                            
                                        
                                                
                                        	
                                            
                                                    
                                            
                                                380
                                            
                                        
                                                
                                        	
                                            
                                                    
                                            
                                                3,96
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                                                0,1
                                            
                                        
                                                
                                        	
                                            
                                                    
                                            
                                                20,00
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                                                    20
                                                
                                        
	





* Par rapport à l'intérieur du coude du tuyau | Sous réserve de modifications techniques et de différences de couleur.
Éléments de raccordement possibles

Collier Master-Grip à visser
Collier spécial pour la fixation de tuyaux en spirale légers et moyens, pour droitiers, tels que Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC et Master-SANTO

Vers le produit


Collier Master-Grip à visser, Acier de qualité W4, acier inoxydable 1.4301
Collier spécial pour la fixation de tuyaux en spirale légers et moyens, pour droitiers, tels que Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC et Master-SANTO

Vers le produit


Collier Master-Grip fixation rapide
Collier spécial pour la fixation de tuyaux spiralés légers et moyens à droite, tels que Flamex B-se, Flamex B-F se, Master-PUR Trivolution, Master-PVC et Master-SANTO

Vers le produit


Collier à tourillons
Collier spécial pour la fixation de tuyaux en spirale moyens et lourds aux pièces de raccordement des installations mobiles et fixes

Vers le produit


Collier à tourillons, Acier de qualité W4, acier inoxydable 1.4301
Collier spécial pour la fixation de tuyaux en spirale moyens et lourds aux pièces de raccordement des installations mobiles et fixes

Vers le produit


Manchon de raccordement
Manchon de raccordement en acier galvanisé pour tuyaux et gaines légers ou lourds

Vers le produit


Manchette PU V Combiflex
Manchette lisse avec épaulement intérieur pour tube selon DIN 2448/DIN 2458 (pour tuyaux Master-PUR), antistatique en permanence

Vers le produit















                            Rejoignez-nous ici :
                        





                                Adresse du siège
                            

                                        MASTERFLEX Sarl
Z.A. des 2B
252 Chemin des Barmettes
01360 BELIGNEUX
                                    



                                Courriel
                            
info[at]masterflex.fr



                                Téléphone
                            
+33 04 78 06 02 02
                                    





        
            Les meilleurs conseils pour les tuyaux techniques de l'industrie
        
    
	
                                Voilà pourquoi nous proposons des formations aux distributeurs
                            
	
                                Voilà pourquoi nos tuyaux améliorent votre produit
                            
	
                                Comment (re)trouver le bon tuyau
                            



        
            Les tuyaux sont les plus utilisés
        
    
	
                                Utilisation automnale des tuyaux
                            
	
                                Nos garçons forts
                            
	
                                Prévention des explosions de poussières
                            



        
            Nos produits : Trouver facilement des tuyaux et des connecteurs
        
    
	
                                Catalogue général tuyaux et connecteurs
                            
	
                                Catégorie Tuyaux dans l'aperçu
                            
	
                                Catégorie Connecteurs dans l'aperçu
                            





 
                    Groupe Masterflex. Tous droits réservés.
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